Konica RSViO 



燃ち D ， 


使用説明書 



直百の二み 


シャッターボタン 


リモコン刪 / 


ストラップ取付部- G 


ファインダー窓 


ストラップの取付け方 
* 謂節具の突起部は SET スイッチまたは途中巻 
き戻しスイッチを巧すときに使用して<ださ 








フアインダーと表示ランプ 


ズームスイツチ 



タイトルラベルの貼り位置 


付属のタイトルラベルは、この位置 
に貼り付けが可能となっています。 





o 撮影範困フレーム 

このフレームの内側が実際に写る範困です。 
e 近距離補正 マーク 

近距離撮影時には、このマークより下側が写る 
範囲です。 

€) オートフォーカスフレーム 

このフレーム内の被写体にピントが合います。 


〇綠ランプ 

(点灯） AE ’ AF ロック完了 

け E ; 自動露出 AF ; フォーカスロック〕 
(点滅）近距離警告 

@ホランプ 

(点灯）フラッシュ発光予告表示 
フラッシュ充電中表示 
(点滅）手ぶれ警告（フラッシュ OFF モード時） 



表示パネル 


* 図は全ての;夜晶を点灯状態で示してあります。 





MODE スイッチ 
DATE スイッチ 
TITLE スイッチ 
途中巻き戻しスイッチ 
SET スイッチ 
電池 マーク 

赤目軽減撮影表示マーク 
日中フラッシュ撮影表示マーク 
セルフタイマー撮影表示マーク 
ポートレート夜景撮影表示マーク 
フラッシュなしの撮影表示マーク 
+1. 5露出補正撮影表示マーク 


苗景撮影表示マーク 

フィルム状態表示マーク（給送完了、撮影途中、 
巻き戻し途中） 

フィルム状態表示マーク（巻き戻し完了） 

フイルムカウンター 

自動フラッシュ （ AUTO ) 表示マーク 

月表示マーク 

日付-時刻記録マーク 

曰巧-時刻表示/タイトル表示/ ISO 感度表示 
タイトル記録マーク 
ISO 感度表示マーク 
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電池室カバーをち EP の方向ヘス 
ライドさせるとカバーが開きま 


す。 

* カメラじ電あが入っていないとき、 
パワースイツチを ON にするとレンズ 
が開きますが故積ではありません。 
電ミ也を入れてパワーを OFF にする 
_と、自動的に閉じます。_ 


* 電池を入れた時や交換した時はオートデートの調節およびタイトルの 
確認をして〈ださい。 



電池の+、一を電池室内側の表 撮影表示パネルを見てくださし、。 
示に合わせて正しく入れ、電池 電池マークが黒く点'なしていれ 
室カバーを閉じて電源 ON にして ば、電池容量は 0 K です。 

〈ださい。 

A 爆発して大けがの危険があります。電;'也を义の中に入れたり、ショート、 

^胃 n 分解、加熱、充電をしないでください。 

A 班と―電池は乳巧巧の手の届かない場所に保管して〈ださい。誤って飲み込むと 
^言口 5 Et するを険があります。 









► < ，: ► も 

正常 交換時期電ミ也替量なし 


(シヤッターは 
きれません） 


使用する電池はリチウム電池 
( CR 2:3 V )1 本です。 

* 撮影の途中で電あマークカ <2/3白〈な 
ったら、最後まで撮影し、巻き戻した 
後、電あを交換してください。 

* 長期間の旅行などには、予備の電化を 
用意しておくことをおすすめします。 

* 連統してフラッシュ撮影をすると電ミ也 
容量が少ない表示になることがありま 
すが、しばら〈待ってから再度電源 ON 
じしたとき、電ミ也の容量が十分な表示 
になればそのまま撮影できます。 

* 寒冷地では電ミ也の性能がほ下しますの 
でカメラを保温しながらご使用 < ださ 
し>。まれに電ミ也の容量が十分でも電ミ也 


の容量がない表示になることがありま 
す。このときは再度シャツターボタン 
を押して〈ださい。 


電化交換をするときのご注意 

1) 電化交換をするときは必ず電源を OFF 
にしてから巧って〈ださい。 

2) 電池マークが全部白〈なるとシャツタ 
一がロツクされます。 

フイルムが入っているときは、電;—也を 
手ばや〈 （20 砂な巧）入れ替えて〈ださ 
い。 

3) 電あを取り出して20砂レ: i 上たっと巧晶 
表示が全て消灯します。 

全て消灯しているときに電化を入れる 
と、巧晶表示は電ミ也マークとフィルム 
カウンターのがだけが点灯します。電 
源 ON にすると、自動的に電源 ON-OFF 
の動作が行われたをに、電源 ON の状態 
になります。このときにカメラ巧じ撮 
影途中のフイルムが入っていると、自 
動的に巻き戻しが巧われます。 

4) 電あ交換後に電源 ON しても、電池マー 
クが全部白<なる場合は巧晴です。当 
なサービスステーションじお持ち<だ 
さい。 






トデ-卜 


*20 如年までの日付-時刻を撮影時にフィルムに記録することができます。 


MODE ホ 4 〇の I 



電源を ON にし、 DATE スイッチを 
巧すと曰か-時刻記録マークが 
点灯します。 DATE スイッチを押 
すごとにデート記録表示が切り 
替わり循環します。 


デート記録表示 

プリント時の印宇内容 

記録表示なし 

印字なし 

西暦 (4 お） 

年•巧•日 

巧•日 

年•巧•日 

時•分 

月•日•時•分 


* 各デート記録は、フィルムには磁気に 
より撮影画面かに記録されます。 

* 各デート記録は、新システムの現像プ 
リントサービス認定店でプリントする 
際に印字されます。 

印字される位置は表面、裏面の同時印 
字となりますが、認定店によっては裏 
面印字のみとなる場合もありますので、 
店頭にてご確認〈ださい。 


* プリントの際には、選択した言語によ 
つて年•月-曰の表示 I 旧巧が異なりま 
す。 




日付■時刻の修正（電化を入れたとき、交換したときは日付•時刻を合わせて〈ださい。） 
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電ミ也を入れて〈ださい。パワースイッ 
チを入れてカメラの電源を ON にして、 
DATE スイッチを}申して〈ださい。最巧 
の日付■時刻表示は、••••の記録表示 
なしとなつています。 

^ DATE スイツチを}申し続けると修正モー 
ドになり、 西暦の数字が点滅します。 


^ SET スイッチを押して点滅している数 
字を修正して〈ださい。 

* 修正は、数字を大き< してい〈こと 
しかできません。大き< しすぎた場合 
は、まに押し続けて〈ださい。小さい 
数字に戻り、再度大きい数字になって 
きます。 

gf DATE スイッチを巧すと修正する箇所が 
^切り替わりますので、月■曰•時■分 
も修正して〈ださい。 


^分を修正した後に DATE スイツチを押す 
^と：が点滅します。もう一度 DATE スイ 
ツチを巧して〈ださい。修正モードが 
終わります。 

* 抄まで合わせるには、：の点滅時に時 
おじ合わせて DATE スイツチを}申して〈 
ださい。 




3 .タイトル 


* 撮影と同時に、フイルムに選択したタイトルを記録することができます。 



電源を ON にし、 TITLE スイッチを 
押すとタイトル記録マークが点 
灯し、タイトル選巧巧能なが態 
になります。 

TITLE スイッチを押すごとにタイ 
トル番号が切り替わり循環しま 
す。 
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TITLE スイッチを押した後に、 
SET スイッチを押すと言語選択巧 
能なが態になり、 SET スイッチを 
巧すごとに言語記号が切り替わ 
り循環します。 

* 日本語を使用の場合は、言語記号に 
工場出荷の際、既に、 「 J 」 （日本語） 
じ設定されていますので言語選択の 
_必要はありません。_ 


タイトルと言語表示 


u • 


言語^己号 タイ h ! ルま号 

* 各タイトル記録は、フイルムには磁気 
により場影画面かに記録されます。 
♦各タイトル記録は、新システムの現像 
プリントサービス認定店でプリントす 
る際に印字されます。印字される位置 
は誌定店により異なる場合があります 
ので店頭にてご確認〈ださい。 







* タイトルの選択（タイトル番号を選 t 尺して〈ださい。） 


1) 電源を ON にし、 TITLE スイッチを押してタイトル 
記録マークを点灯させ、タイトル選択可能な状 
態にしてください。 

2) TITLE スイッチを押すごとに、タイトル番号が順 
次表示されますので希望のタイトル番号のとこ 
ろで止めて〈ださい。選巧は完了です。 

* デート記録モードでタイトルをセットすると、日付や時刻も 
同時に印字されます。デート記録表示なしモード ( ——表示） 
でタイトルをセットすると、タイトルのみ印字されます。 

* 電源を OFF にすると、選巧したタイトルはキャンセルされてし 
まい何も記録されません。 

再度電源を ON にしたときにはタイトルを選キ尺し直して〈ださ 
い。 


タイトル番号表：言語記号「 J 」日本語の場合 


番号 

タイトル(印字内容） 

1 

オメデトウ 

2 

カンゲキ！ 

3 

カワイイデショ！ 

4 

ウレシイナ 

5 

3 □シク！ 

6 

メソークリスマス 

7 

オタンジョウビオメデトウ 

8 

サイコー! 


* 他言語のタイトルを選巧したい場合は、先に言語記号を選 
巧して〈ださい。 

♦タイトルの内容及びタイトル数は、選巧した言語により異 
_なります。_ 



* 選巧したタイトルと言語の全てが印字可能とは限りませんので、印字可能であるかは撮影の前に新システムの現像プリントサービス認 
定店でご確認〈ださい。 


タイトル番号表(各言語記号とタイトルの組み合わせ） 



夕仆ル （* カッコ內は日本强こした巧合の意巧） 







I love you 


Thank You 
( か J がとう） 


Season's Greetings 
( シーズンブソーティング） 


Happy Birthday 
( お S 生日わめでとう） 


congratulations 
( わめでとラ） 


Merry Christmas 

( メリークリスマス） 


Je t'aime 
( アイラブユ ー） 


Meilleurs Voeux 

( シーズンブりーテインク） 


Joveux anniversaire 
( お g 生日わめでとが 


Felicitations 
( おめでとラ） 


Joyeux Noel 

( メリークリスマス） 


Ich liebe Dich 


Dankeschon 
( ありダとう） 


Herzlichen Gluckwunsch zum 
Geburtsiag ( 誕生日わめでとう） 


Frohliche Weihnachten 

( メリークリスマス〉 


Frohes Neues Jahr 

( みけましてわめでとう） 


























タイトル番号表(各言語記号とタイトルの組み合わせ) 




























* タイトルの言語選巧(言語記号を合わせてください。） 

1) 電源を ON にし、 TITLE スイッチを押してタイトル 
記録マークを点灯させてください。 

2) 次に SET スイッチを押してください。言語選キ尺巧 
能な状態になります。 SET スイッチを押すごとに 
言語記号が順次表示されますので、希望の言語 
記号のところで止めてください。言語選巧は完 
了です。 


言語記号表 


記号 

言語名 

J 

曰本語(カタカナ） 

E 

ま語(アメリカ謡 

F 

フランス語 

dE 

ドィツ語 

S 

スウエーデン語 

ES 

スペイン語 

1 

ィタ八語 


* 言語記号は前に戻すことことはできませんので、いきすぎた 
場合は SET スイツチを再度希望の記号になるまで押し続けて〈 
ださい。 




4 .フイルムの 1 れ為 


幸 1 X 240 力ートリツジフイルムをご使用〈ださい。 



フィルム室力/く一開放レ/く一を、 
OPEN (矢印）の方向へ廻してくだ 
さい。フィルム室カバーが開き 
ます。 

* 使用状態のマークが•（未使用）なかの 
フイルムは使用しないで< ださい。 



カートリツジ（フィルムの容器） 
を使用状態マーク面の反対側か 
ら入れて、フィルム室カバーを 
カチツというまで確実に閉じて 
〈ださい。自動的にフィルムを 
送りおめます。 

G カートリッジはを向きなどでお理な力 
で入れないで〈ださい。 


7 

か i Q の 

呵パ〕 


フィルムを送り始めるとフィル 
ム感度、電池マーク、規定撮影 
枚数が撮影表示パネルに表示さ 
れます。 

* フィルム室カバーを閉めると最初にフ 
ィルムの情報が読み込まれます。この 
間は電ミ也のマークとフイルムカウンタ 
一の巧だけが表示されます。 







撮影表示パネルに一 £) が点灯し 
た後フィルムは1枚目の撮影位 
置で自動的に停止します。 

* フイルムカウンターは残りの撮影でき 
る枚数(規定撮影枚数）を表示していま 
す。 


フィルムが入っていて電源 OFF の 
ときは、撮影表示パネルの曰 
付-時刻表示の部分にはフィル 
ム感度を表示します。 

* フイルムを入れると、使用フイルムの 
感度 （ IS 025 〜320 0) が自動的にセット 
されます。 


フイ ルムが送られなかつたとき 
は、撮影表示パネルに<3が点灯 
します。 

* この場合このカメラでは、未使用でも 
フイルムの使用状態マーク （♦) は撮影 
巧み( X )の表示になり再使用はできな 
くなります。 






丰このカメラでは使用が態マークが撮影 
途中(>)、撮影済み ( x ) または現像巧 
み （■). を表示しているフィルムは使 
用できません。これらのフィルムを入 
れると撮影表示パネルにはなが点灯 
して、フイルムの使用が態マークは撮 
影巧み (> c ) の表示になります。 


* 撮影途中のフイルムがカメラに入つ 

ているときにフイルムまカバーをお I * 

__理に開けないで〈ださい。_ 


* 力ートリッジを入れるときに、シャッ 
夕ーボタンを巧しているとフィルムを 
自動的に送らないことがあります。そ 
の場合、カートリッジ室カバーを開け 
てもう一度やり直して下さい。 

* ほ温時にフィルムの巻き戻しが途中で 
止まりなが点滅したときは常温で電 
ミ也交換をに途中巻き戻しの操作をして 
〈ださい。 

と£>が交互に点滅した場合は巧 
障です。当な サービスステー シ ヨンに 
お持ち〈ださい。 





パワースイッチを矢印のち向に ファインダー接眼窓をのぞきな ズームスイッチの W 側を押すと、 
スライドさせるとレンズカ/く一 がらズームスイッチの T 側を押 画面がに角側に移動します。希 
が開き、レンズが撮影位置(24剛 すと、画面が望遠側に移動しま 望の構図になったとき、指を離 
に角）まで繰り出され、電源 ON に す。希望の構図になったとき指 して止めてください。 

なります。 を離して止めてください。 

* 前面のレンズが巧れていたら柔らかい 
乾いたホで軽く巧きとってください。 

















ピントを合わせたい被写体に、 
才ートフオーカスフレームを合 
わせます。 


シャッターボタンを半押しする 
と緑ランプが点灯し、自動的に 
ピントが合います。 

* シャッターボタン半押しで録ランブが 
点滅したときは、被写体が巧すぎてピ 
ントが合わない警告でシャッターがき 
れません。 

* ホランプ点灯のときは、巧電中ですか 
らシヤッターはきれません。 


シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、シャッターを 
きつて〈ださい。 

* 撮影が終るとフィルムが1 コマ 自動的 
に送られ、フィルムカウンターの数字 
が1つ減算されます。 









◄ POWER 

mn 


撮影が終わったらパワースイッ 
チをち EP の方向へスライドさせ 
離してください。電源日 FF となり、 
レンズが収納され、レンズカバ 
一が閉まります。 


* 電源 ON のまま約3分間操作をしないと 
自動的にパワー OFF となり、レンズが 
広角側に戻ります。電源 ON の状態に復 
帰させるにはな下のいずれかの操巧を 
巧って〈ださい。 

1) シャッターボタンを押す 

2) ズームスイッチを巧す 

3) M 如 E 、 DATE 、 TITLE スイッチのいず 
れかを巧す。 

* 続けて撮影しないときは、パワースイ 
ツチをスライドさせ、レンズカバーを 
閉じてください。 


日中撮影の距離 


お点巧)！ 

tt たを離 

24 mm 

0.5 m 〜 W 

48 mm 

0.4 m 〜 W 


マルチオートフオーカス 



このカメラはマルチオートフ ォ 
-カスシステムを内蔵している 
ため、このような構図でもピン 
卜が合いやす〈なりました。 






/ ュが自動的に発光します。 



シャッターボタンを半押して、 
緑ランプと共に赤ランブが点灯 
したら、フラッシュが自動的に 
発化する表示です。 



シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、フラッシュお 
影をしてください。 


* フラッシュ撮影後のホランプ点灯は、 
フラッシュの巧電中ですからシャツタ 
一はきれません。 

* ホランプ点灯中は、 H 孤 E スイッチを巧 
さないでください。 

* 人物のフラッシュ撮影をするときは、 
ホ目現象を轻減するためにホ目楚減撮 
影をおすすめします。 


フラッシュ 撮影の距離 (ネガカラーフィルム使用の場合) 


おおを離 

フィルム巧巧 

巧おを巧 

24mm 

ISO 100 

0.5m 〜 4.1m 

ISO 400 

0.5m 〜 8.2m 

48mm 

ISO 100 

0.4m 〜 2.2m 

ISO 400 

0.4m 〜 4.4m 






7. フォーカスロ 


* 被写体を画面中央からかしてもシャープに写せます。 



ピントを合わせたい被写体に才 
—トフォーカスフレームを合わ 
せ、シャッターボタンを半押し 
すると、綠ランプが点灯してピ 
ント位置が固定されます。 

* フォーカスロックと同時に自動露出も 
固定されます。 



シャッターボタンを半押しのま 
ま希望の構図に決め直し、シャ 
ッターボタンをさらに深く静か 
に押し込みシャッターをきって 
くださし、。 

* 宿図をホめ直すときに撮影距離を変え 
ないでください。 

* 半押しした指をシャッターボタンから 
難すと、フナーカスロックは解除され、 
やり直しができます。 


才ートフォーカスが正しく働き 
にくい被写体 

① 反射しに< い黒いもの 

② ルさいもの、細かいもの 
⑤発光体 

④ 光沢のあるもの 

⑤ 雨、霧、煙 

これらの実がのないものは測距しにく 
いので、等距離の測距しやすいものに 
向けてフォーカスロックをして〈ださ 
L 、。 ガラス越しの撮影も測距しに〈い 
ので、遠景では遠景撮影モードで撮影 
して〈ださい。 



迁が摊 w 


*0. 5 m の. 4 m ) まで近づいてぶ距離撮影ができます。 



撮影距離が 0. 5 m (0. 4 m ) 〜 1 m の被 
写体はお距離撮影になります。 
被写体に才ートフオーカスフレ 
ームを合わせます。 

* 望遠48咖にすると 0.4 m までぶづいて撮 
影できます。このときは、構図じを裕 
をもたせて撮影してください。 



ファインダー内の近距離補正マ 
ークより下側で構図をミ夫め、シ 
ヤッ ターボタンを押してくださ 


し、 0 

* 宿図上、被写体がオートフォーカスフ 
レームからはずれる場合は、フホーカ 
スロック撮影をして〈ださい。 

* =脚を使い、セルフタイマー撮影する 
と、カメラぶれを防げます。 

* 図の青い範囲が写る範困です。 



シャッターボタンを半押して緑 
ランブが点減したときは... 

* 距離が近すぎてピントが合わない警告 
で、シャッ ター がきれません。シャッ 
ターボタンから指を離し、被写巧から 
少し離れてシャッターボタンを巧し直 
してください。 




9 .プリントタイプか宮え の切替ができます。 




プリントタイプ切替えスイッチ 
を左方向へ動かして C 印に合わ 
せて〈ださい。 

ファインダー内に C タイプ撮影 
範困フレームが表示されます。 


C タイプ撮影範囲 フレーム 内で 
構図をミ夫め、撮影してくださし、。 
* 構因上、被写体がオートフォーカスフ 
レームからはずれる場合は、フナーカ 
スロック撮影をして〈ださい。 


0. 5 m (0. 4 m ) 〜 1 m 化内の被写体を 
写す場合は、近距離撮影になり 
ます。 C タイプお距離補正フレ 
-ム内で構図を決めて、シャッ 
ターボタンを押してください。 

* レンズを望遠 48 mrn にセットしたときの 
近距離撮影の撮影距難は 0. 4 rn 〜 1 m とな 
ります。 

* 図の青い範困が写る範困です。 




p タイプの場合 



プリントタイプ切替えスイッチ 
をち方向へ動かして P 印に合わ 
せて〈ださい。 

ファインダー内に P タイプ撮影 
範困フレームが表示されます。 



P タイブ撮影範囲フレーム内で 
構図をミ夫め、撮影してくださし、。 
* 構図上、被写体が才ートフオーカスフ 
レームからはずれる場合は、フナーカ 
スロック撮影口4ページ）をして〈ださ 
い。 


* P タイプの撮影画面では、被写巧から 
2 m な上離れて撮影することをおすす 
めします。 

* P タイプで巧距雜撮影するときは、撮 
影フレーム範囲 いっぱい じ被写巧を入 
れるとプリント時に被写体が一部カツ 
卜されることがありますので、宿図に 
余裕をもたせて撮影して〈ださい。 




をリントタイプの切替えについて I 


このカメラは H タイブ、 P タイプ、および C タイプ 
の3種類のブリントタイプを、フィルムの途中で切 
替えることができます。選巧したプリントタイプは 
撮影時にフィルム上に磁気で記録されます。その隙、 
フィルム上には常に H タイプの画面の範困が写し込 
まれます。 H ■ P ■ C タイプのそれぞれのプリント 
は写し込まれた画面の引伸し範囲、縦横比および掘 
大率をプリント時に磁気記録に基づいて切替えたも 
のです。（ネガカラーフイルム使用の場合） 


* H タイブの縦方向と横方向、 P タイプの構方向および C タイ 
ブの織方向の引伸ばし乾西は写し込まれた面面より若干小さ 
〈なります。 



H タイブ 



P タイプ C タイブ 



写し込み画面上の引き伸ばし範囲 



が:横 

H タイプ 

9:16 

P タイプ 

1:3 

C タイプ 

2:3 


各プリントタイプの標準的織横比 










10 .フイルムのかりごレ-ぶ 



フイルムの規定撮影枚数の撮影 
が終わると、自動的に巻き戻し 
が始まります。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 
動して撮影した巧数から数字を減算し 
ていきます。 



巻き戻し完了で自動的に停止し 
ます。撮影表示パネルの<3の点 
灯を確認した後、フィルム室力 
バーを開けてカートリツジを取 
り出して〈ださい。 


* 写し終ったフィルムは、お早めに新シ 
ステムの現像プリントサービス認定店 
にお持ちになることをおすすめします。 
* 握影表示パネルに公マークが点灯し 
ているときは、フィルム室開放レバー 
を繰り返 し操作しないで〈ださい。 




途中巻き戻しの方法 



* フイルムカウンターは巻き戻しに連動 
して、撮影した枚数から数字を減算し 
ていきます。 

* 巻き戻し後の手 II 民は、自動巻き戻しの 
場合と同じです。 


途中巻き戻し （ R ) スイッチを、ス 
トラッブ調節具の突起部で押す 
と、 t 最影途中のフィルムの巻き 
戻しができます。 

* このカメラは、途中巻き戻しをした 
フイルムの再使用はできませんので 
_ごミ主意〈ださい。_ 





撮影モードの切替えによる、ホ目軽減撮影、曰 
中フラッシュ撮影、セルフタイマー撮影、ポー 
トレート夜景撮影、フラッシュなしの撮影、+ 
1. 5露出補正撮影、遠景撮影、リモコン撮影な 
どの応用撮影について説明します。 



.11)100£スイジチの|^を 


* 被写がに応じて最適な露出方まを選巧できます。 




MODE 

DATE 


かち〇 


«凸 


MODE スイッチを押すごとに、撮 
影表示マーク （▲) が t 最影表示パ 
ネル上の各撮影モードのマーク 
を順次表示して循環します。 

* -度設定したモードは固定されそのま 
ま撮影が続けられます。_ 

* 撮影が終わったら田! mi に戻してお 
いてください。 

* 電源を OFF にして、再度電源 ON にする 
と、 LU 1 ISJ に復掃します。 


CTiPl 自動フラッシュ撮影 

(フラッシュ AUTO モード） 


< B > 赤目輯滅撮影（ランプ点灯） 

(フラッシュ AUTO モード） 


日中フラッシュ撮影 
(フラツシュ ON モード） 


&セルフタイマー撮影 

(フラツシュ AUTO モード） 


巧 ポートレート夜景撮影 

(フラッシュ ON モード） 


を 


フラッシュなしの撮影 
(フラツンユ OFF モード） 


m +1.5 露出補正撮影 

(フラッシュ OFF モ- ド） 


遠景撮影 

(フラッシュ OFF モード） 


セルフタイマー撮影モードでは撮影毎 
に田! IH に自動復帰します。 




7 

の i 〇のを田 A 

.‘丰 

— r ? 口〕 


MODE スイッチを押して撮影表示 
マーク （▲) を<§>に合わせます。 



シャッターボタンを押すと撮影 
を前に赤目軽減ランプが点灯し 
た後、フラッシュが発光してお 
影が終わります。 

* ホ目轻減ランプが点灯してからフラッ 
シュ発光までは約1抄かかります。力 
メラを動かしたり撮影される人物が動 
かないようにごを意〈ださい。 


赤目現象とは… 

暗い場所での人物フラッシュ撮影をした 
ときに、フラッシュ光が目の網暖に反身才 
して、目がホ<経いて写ることがありま 
す。 

これをホ目現象といいます。 


効果的な被写体 

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 
(ランプ点 I 灯で喧孔を小さ〈した上で本発 
光するため、ホ日現象が軽減されます。） 


* 明るい巧ではフラッシュは発光しませ 
ん。 






13. 口 ± フラッシュち巧 


>フラツシユ加!モード 


r 

<〇> 4 〇巧獲西 A 

ぉ’ _0 

-〔？ 口〕 


MODE スイッチを巧して撮影表示 
マーク （▲) を間に合わせます。 



日中フラッシュ撮影 


被写体に向けてシャッターボタ 
ンを押すと、巧るいところでも 
フラッシュが発光します。 



フラッシュなし 


効果的な被写体 

① 逆光の人物 

② ま巧の窓際の人物 
⑤量りの曰の人物 
④曰陰の人物 







14. セルフタイマーち巧 


@フラッシュ AUTO モード 


[T 

の4 〇巧獲曲 A 
rj""i —0 

-たの 


MODE スイッチを押して撮影表示 
マーク （▲) をだ)に合わせます。 



シャッターボタンを押すとセル 
フタイマーがスタートし、約10 
抄後にシャッターがきれます。 

* セルフタイマーのスタートと同時に、 
ホ目巧減ランプ/セルフタイマーラン 
プが約7砂点滅し撮影の約3砂前から 
点灯に切督わります。 


* 兰脚をご使用〈ださい。 

* シャッターボタンは、カメラの後側に 
立って巧して〈ださい。前側からでは 
正しいピント、露出が得られません。 

* 作動中にキャンセルしたいときはパワ 
ースイッチをスライドさせ電源を OFF 
にして〈ださい。 

* フナー カスロック擾影でもできます。 

* 撮影終了でモードは解除されますので、 
続けてセルフタイマー撮影する場合は 
セツトし直して〈ださい。 





—トレートをホち B 


フラツシユ ON モード 


の i 〇 巧@西^ 

▲ 

@ _0 

-〔？ 口〕 


MODE スイッチを巧して撮影表示 
マーク （▲) を0に合わせます。 


ポートレート夜景撮影 
暗い場所での被写体に向けてシ 
ャッターボタンを押せば、最長 
約2秒までのスローシャッター 
じよるフラッシュ撮影ができま 
す。 

* カメラぶれを防ぐために、互脚をご使 
用ください。 

* 被写体が動いているときは、ぶれて写 
ります。 


自動フラッシュ援影 

効果的な被写体 

① 夜景の人物 

② 夕景の人物 

⑤バックにフラッシュホが届かない室巧 
の人物 







16 .フラッシュなレのち巧 ① フラッシュ OFF モード 



MODE スイッチを押して撮影表示 被写体に向けてシャッターボタ 効果的な被写体 

マーク （▲) ををに合わせます。 ンを押せば、最長約2砂までの ①フラッシュが禁止されている美術館で 

、 一 ，，— A ， の撮影 

ス ローンヤツター による 自動詰 霞都会の夜景 

出撮影ができます。’ ③曰 おの風景 

* 暗い場所では、カメラぶれを防ぐため 
に、=脚を使用して〈ださい。 

* ホランプが点ミ威したら手振れ警告です。 






17.+1. S 駐拘巧 


のフラ ツシユ OFF モード 



MODE スイッチを巧して撮影表示 
マーク （▲) を BE に合わせます。 


被写体に向けてシャッターボタ 
ンを押せば、標準より約 1.5 絞り 
分明るい自動露出撮影ができま 


効果的な被写体 

① 画面全体を明る < 仕上げたいとき 

② スキー場の人物 
⑤逆光の人物 


す。 

* 逆光であるがフラッシュを発光させた 
〈ない場合や、フラッシュのホが届か 


④ 白バックの人物 

⑤ 明暗コントラストが強い建物の暗部を 
巧る〈写したいとき 


ない場合にご使用してくださし、。 


* 暗い場所ではカメラぶれを防ぐために 


=脚をご使用くださし、。 




18. をホち巧 


A フラッシュ OFF モード 


の > 〇巧獲 GBA 

面； _と 

-た口〕 


MODE スイッチを巧して撮影表示 
マーク （▲) を間に合わせます。 

* フラッシュは発光されません。 



ガラス越しの風景を遠景撮影 


ナートフォーカスフレーム内の 

被写体に関係な〈、遠景にピン 
卜のあった撮影ができます。 

* 夕■夜景など暗いときの撮影はシャツ 
ター速度が遅〈なりますので、カメラ 
ぶれを防ぐために=脚をご使用〈ださ 
い。 



一艘撮影 


効果的な被写体 

① 逐景撮影 

② ガラス越しの風景 








19. リモコンち巧 


* カメラから離れて撮影することができます。 



リモコンの送信部をカメラの受 
信部に向けて送信ボタンを押す 
と、セルフタイマーランプが3 
抄間点減後、シャッターがきれ 
ます。 

* 全ての撮影モードで、リモコン撮影が 
できます。 


* リモコンが付属されていないカメラの 
場合は、別売りのリモコンが必要です。 
* 自動パワー OFF の状態では受信されま 
せん。 

* 受信可能範囲は約 5 m な巧（正面）です。 


* リモコン受信部に強い光が当たるとき 
或いはイン/くーター堂光灯に近いとき 
は撮影できないことがあります。 

* リモコンには電化が入っています。撮 
影できな〈なったら、当なサービスス 
テーシヨンで電ミ也交換をして〈ださし、。 
(ち歡 


リモコンの取付け方 

* リモコンはストラップにお付けることができます。 
* おかす場合は、をの手順で巧ってください。 






4^ SfV 'ft * 下記製品については当社試験を件によります。 

の 5^ * 製品の仕梯、か朝については予告な〈変更することがあります。 





: 16.7 X 30.2 mm 



バワースイッチ 

: S 巧 ON でレンズカバーが巧きレンズが巧り出す、 g 巧 OFF でレンズの納されレンズカバーダ用じる、 
巧-あな量を«たま示バネルにを示 

シャッター 

:技り#用ブログラムシャッター、«巧レリーブ、的2巧〜め1巧00巧 

ホみ Ifl 廚 

:マルチホか化ノンスキャンアクティブホ自か巧点、巧を巧囲： 0.5 ( f =48 mm 0.4) m 〜〇〇、 
a お巧巧かレリーズロック（沒ランプ点 «) 、フォーカス□ック巧能、る景操わ巧お 

n 出巧お 

:化導電ち子使用のプログラム AE 、 中央重点巧ホ 

R 出法 K 拓囲 

: ISO 100フイルム使用時 f =24 mmEV 3 〜 EV 17 f =48 mm EV 5 〜 EV 17 

フィルム®巧 

:自動巧を（旧0 25〜旧0 320 0) 

フアインダー 

:ミ像ホズームファインダー、才ートフォーカスフレーム、近を難巧正マーク （ C / H タイプのみ）、 ファ 
インダーわきに括ランプ（点な； AF ‘ AE ロック、点滅：ぶを難»たまお外蓄告 >、ホランプ（みび； 
フラッシュ発光を示、フラッシュ巧 « 中を示、お巧：フラッシュ OFF モード時の手ぶれ»吿） 

フラッシュ 

:手ぶれ巧巧の低な巧時に自か発光するフラッシュマチック没 

ま由)巧巧-(ほ010 0) f =24 mm 0.5 m 〜4.1 m ， f =48 mm 0.4 m 〜2.2 m 、 発光巧 R •わ5巧 

プリントタイプ 

:ブリントタイプ切替えスイッチによりファインダー巧の t ■影巧围フレームを H タイプ . P タイプ . C タイプ 
の3なまじ切替え、フィルム達中の切替え可能、プリントタイプは g た時にフィルムに自お的に巧ち紀 
沒 



















モード切替え 


自おフラッシュ»影、ホ目巧法}■わ、日中フラッシュセルフタイマー«影、ボートレート巧ち» 
お、フラッシュなしの»お、 +1.511 出 規正 a 影、違ち a たのちモードを巧が可お （« 影ち 示 バネルに 
表示） 


セルフタイマー 

:«子が、巧お時巧•約10巧、ホ目捏 it ランプ/セルフタイマーランプがお7巧点«したをじの3巧点な、 
途中解除可巧 

フィルム拾送 

: g おま、フィルムまカバーを閉じるとスタートするワンタッチオートローディンブ、自おをき上げ、フ 
ィルムの規を«お巧なの«お巧了で自動をを房し、をきちし巧自 lir 停止、途中巻き房し巧お、力ートリ 
ッジを中交み巧おなし 

フィ J レムカウンター 

: gg ま，可能检巧を巧をま示"ネルに巧示 

才ート デート 

:巧 a 巧示まデジタルウォッチ巧藏、2050年までの月•日、時•み、写し込みなしを表示、巧単位まで 
夕正可お、ホ（田 S) 表示可お、自お的に巧ち記な、月を；±90巧巧 

タイトル 

7ち届より巧が巧お、«お時にフィルムに自動的じな巧記沒 

巧用巧を巧囲 

-10で〜50で 

巧地寿命 

50%フラッシュ発光のときめ12本 （25 巧!■りフィルム） 

巧な 

リチウム巧巧に R2-3V) 1本 

大きさ 

95X57X26.5mm 

ffS (重さ） 

144g 巧別） 




















